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Betankungsvorgang  überwachen

Beim Betanken darf sich niemand an Bord 
befinden

Sämtliche Zündquellen aus

Boot gut fest machen
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Gefahr von Funkenbildung

Dadurch Gefahr der Entzündung von Benzin
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Der Einfüllstutzen am Boot muss aus Metall 
und geerdet sein!

Ausschließlich Trichter aus Metall verwenden!

Zwischen Einfüllstutzen und Tank muss 
eine leitende Verbindung bestehen!
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Tank- und Tankraumkontrolle

Motorraum mit Gebläse gut durchlüften

Erst jetzt übrige elektrische Einrichtung in 
Betrieb nehmen
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Schlauchverbindungen sollen mit 
zwei Schlauchschellen gesichert sein
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Ölbindetuch oder Kissen um den 
Einfüllstutzen legen

Tank nicht bis zum Überlauf füllen
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Ausdehnungsgefäß während des Tankens 
am Entlüftungsstutzen anbringen
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Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn 
GGVS/E

Europäisches Übereinkommen über die 
internationale Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Straße ADR
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200 Liter Benzin (Bef.Kat. 2) 
multipliziert mit 3 = 600

500 Liter Diesel (Bef.Kat. 3) 
multipliziert mit  1 = 500

= 1100 (Faktor 1000 ist 
überschritten!) 
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2-Kg-Feuerlöschgerät der Brandklassen A, 
B und C und ein oder mehrere tragbare 
Feuerlöschgeräte mit mindestens 4 KG 
Pulver der Brandklassen A, B und C 



�� �� �	������	������	���
�������	������	������	���
������
��	�0��	�0 �� �����	�)��	���%��������������	�)��	���%���������

����)��	���%�����
���������)��	���%�����
�����
/������������	������,/������������	������,



�����������	���������	�
�����������	���������	�
 �� ����
���������������� �� 
������	����
������	����

>�
��
������������������>�
��
������������������
�� ������������������������

$��
���	

������	�������$��
���	

������	�������
���	���
	����������	���
	�������



Sehr gut gegen verrutschen 
gesichert – aber diese Kanister?
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